Calefaccion de Espacios

CALEFACTOR A GAS
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EN MATILSA
30 Kw 21,04
43 Kw 22,84

Calefactor de llama directa alimentado con propano,
portatil y ligero, con ventilador, para calentar el
ambiente en espacios grandes rapida y eficazmente.
Adecuado para su utilizacion en industrias y obras.

(7] Salida de calor regulable.
() Disyuntores de seguridad en caso de recalenta-
GUIA DE CALEFACCION miento y fallo de llama.
Para calcular las necesidades de ) Facilmente transportable con cubierta aislanie de
calor.

calor y elevar la temperatura de
una habitacidn en 11°C.
1.-CALCULAR EL VOLUMEN DE LA

12-30KW Adecuado para obras, oficinas y
pequefios talleres.

HABITACION. (LARGO: X ANCHD X Consumo gas: 0.98 - 2.5 Kg/hora.
ALTO EN METRO CUBICOS). J Voltaje 290V
2.-DIVIDA EL VOLUMEN POR 20 Y § Potencia: 60w
OBTENDRA LA POTENCIA APROXI- Peso: 11,5Kg
g!iDE?.EE&:(OwN.EELNﬂMERDYMODE- 25-43KW Modelo muy adecuado para zonas
L0 QUE NEGESITA, DE ACUERDO CON industriales pequefias y medianas.
LAS ESPECIFICACIONES QUE ENCON- ‘ts:inn;gg::go sobre un soporte con un asa para su
PN Consumo gas: 1.8 - 3.2Kg/hora.
Voltaje: 220V
CALEFACTOR GASOIL Potencia: BOW
i Peso: 19,4Kg
o ecooon o IV C
MATILSA IMER D A EXTRA SEMANA
30kw 21,04

43 Kw 22,84
Siv+humes 27,05

Potente calefactor montado sobre ruedas que propor-

ciona calor instantaneo regulable. Simple y facil de uti-

lizar, estan previstos para gasoil. Adecuado para utili-
zarlo en obras, talleres y almacenes. Lleva incorporado
dispositivos de seguridad por fallo de llama y carcasa ais-
lante de calor como proteccion en caso de recalentamien-
to. Se precisa suministro eléctrico para dar corriente al
ventilador.

Potencia calorifica: ~ 43KW 25KW

Capacidad depdsito:  41L 32L.

Autonomia: 12,7hrs.  11hrs.
Peso en seco: 37Kg. 33Kg.
Voltaje: 220V 220V,
Potencia: 500W 350W.







