Herramientas

HERRAMIENTAS EN

GENERAL
ARTICULD | RECOGIDA EN | SERVICIK SIDOMKILD
MATLSA  FRMERDIA DABXTRA FNTEBIM ¥
Mazo 3.01 13,42 0,57 16,68

Palanqueta 3.01 13,42 0,57 16,68 '
Ciza. 600mm 6,01 19,00 2,70 24,34
Ciza.900mm 7.81 23,50 3,61 26,14

Carretilla 4,81 14,00 4,87 21,00
Pala 301 13,42 0,57 16,68
Pico 3.01 13,42 0,57 16,68

Una gama de herraminetas manuales pro-
fesionales para utilizar en la construccion y
trabajos en carretera.

Mazo de pavimento- para la colocacidn de
losas para pavimento.

Palanca pata de cabra-

1,8m longitud “puntero y cincel”

Carretilla con ruedas-

Cizalla cortapernos- : : : i
600mm cortapvarillas de acero de hasta  Gapacidad de 80 litros carretilla con g
11mm neumaticos robustos. Pizon-

Martillo de dos manos.-3Kg 0 6,5Kg Para apisionar zonas pequefias o de

Cizalla cortapernos-

900mm corta varillas de hasta 16mm. Pico- para romper hormig6n ligero y piedra.  diffcil acceso.

MARCADOR DE LINEAS DE
SUELO
RECOGIDA ENTREGA A DOMICILIO
ENMATISA  ppigERDIA  DIAEXTRA  AMDE WA

n{larcador 6,01 28 4,20 33,06
Lin. suelo

~ Speil 9.62/unidad

»  Una manera rapida y facil para marcar lineas
en garajes, almacenes, suelos de fabrica,
campos de deporte y pistas de atletismo.

Solo para marcas semi-permantentes.
() Répido, limpio y fdcil de usar.

() Elegir entre pintura aerosol blanca
i 0 amarilla.

[ Lineas perfectamente marcadas.
(7 Ancho linea graduable.

NivEL DE AGUA

RECOGIDA ENTREGA A DOMICILIO
ENMATISA  'priveR DA DI EXTRA  FNDESVANA
3,01 wiliz | ooy 16.68

Para transferir niveles en edificios y
obras pequefias. Esta simple pero eficaz
herramienta utiliza el principio de los
vasos comunicantes.

) Tubao flexible 20m.

) Lectura de tubo graduada.

0 Agua tefiida de amarillo para facilitar

su visibilidad,




NIVEL LASER VISIBLE

RECOGIDA ENTREGA A DOMICILIO
ENMATILSA  priverDiA  DIAEXTRA  FINDESEMANA
42,07 72 12 84

Indica una referencia visible para nivelar
falsos techos o suelos. Esta unidad de
alta tecnologia se puede montar en
pocos minutos enviando un rayo laser
rotativo fino como un ldpiz.

") Rayo de referencia tanto vertical como
harizontal, claramente visible.

[ Alcanza una distancia de 120m

() Autonivelacidn para precisidn horizontal.

7 Compensa la nivelacion para trabajos
verticales fuera de nivel.

) Fécil de montar simplemente con una
fijacién de mordaza.

Alimentacidn: Baterfas

Precision autonivelacidn: +-12mm a 30m

Precisidn de nivel.manual:  +- 2mma 15m
Peso: 5 Ka.

Topografia

NIVEL LASER PARA OBRA

RECOGIDA EN ENTREGA A DOMICILIO
MATSA ppiMERDIA  DIAEXTRA  FIN DESEMANA
42,07 72 12 84

La moderna solucion de nivelacion a pie de
obra que transmite una referencia de laser
autonivelante continua que puede ser
detectada por el receptor de bolsillo desde
cualquier punto de la obra.

7} Facil de montar y de una precision de +/-
2,5mm a 65m
[ Transmite un plano autonivelado de refe-

y  rencia de didmetro de 130m.

) Montado en tripode, alimentado por
baterias.

() Receptor manual o montado en una asta

graduada.
Alimentacin: Baterfas
Precision transmisidn: +/- 15 arcos segundo
Precisidn receptor: 1mm
Peso: 1,9 Kg. (Transmisor)

0,27Kg (Receptor)
NIVEL PARA OBRA 2 v

RECOGIDA ENTREGA A DOMICILIO
ENMATISA | = ppingeR DIA " | DIAEXTRA |FIN DE SEMANA
21,04 41 6,01 54,09

Un instrumento de alta calidad y precision |
para topégrafos profesionales. La eleccion
natural donde un alto grado de precision es
imprescindible.

(7) Alta precisidn, instrumento dptico.

[7) Se suministra completo con asta gradua-
da y tripode

NIVEL OPTICO PARA OBRA

RECOGIDA EN ENTREGA A DOMICILIO
MATILSA PRMERDIA  DIAEXTRA  FIN DE SEMANA
21,04 41 6,01 54,09

! ldeal nivelador topografico para uso general.
“| Este ingenio permite colocar estacas gradua-
| das con rapidez y precision para encofrados de
hormigén, cimentacion y para efectuar recono-
cimientos topograficos.-

() Preciso nivel dptico de facil uso.

e () Completo con tripode asta graduada y
. Objetive.

" [ Peso: 5Kg




RECOGIDA EN
MATILSA

27,05

MEDIA

Para compactar piedra gruesa, arena o

grava, usted necesita una plancha vibrante

grande como este potente modelo.

() Plancha vibrante de gran tamafio para
dreas grandes.

(7] De facil transporte con mango plegable

® [ Cumple con la normativa
{1 Potente y de facil control.
(7] Motor de 2 tiempos.

Tamafio plancha: 400x370mm
Fuerza centrifuga 12kN

Motor: 4 tiempos
Combustible: Diesel

Peso: 90Kg

- Tamaiio plato:  330x285mm
2 o Fuerza centrifuga: 6.9 a 7.4kN

Motor: 2 tiempos.
Arranque

L cuerda retractil

-+~ Combustible:  Gasolina

..... e Sm plomﬂ

Pison + Mezcla de

aceite de 2
RECOGIDA tiempos.

EN MATILSA T Peso: 68Kg
24,04

Para compactar arena, grava o piedra grue-
sa en zanjas y otras dreas dificiles.




' EN MATILSA
600Kg = 42,07
i 1.700Kg 48,08

MINI RODILLO VIBRANTE

Ideal para compactar piedra gruesa y asfalto
| en obras pequefias o en sitios dificiles, este

mini rodillo vibrador haré el trabajo donde
| los rodillos mayores no tienen acceso.

) Mayor maniobrabilidad en lugares peque-

fios.
| () Anchura de rodillo de 560 mm.

NTREGA A DOMIC

e

A (TRA | RN

RODILLO VIBRANTE

Para compactar grandes dreas de pie-

dra gruesa y asfalto, cuando se cons-

truyen caminos, carreteras o calzadas, %

se necesita el alto rendimiento de esta

maquina de motor diesel.

(7 Cumple con la normativa

) Anchura de rodille 750mm

) Depdsito de agua con sistema de
rociado por gravedad para asfalto.

Ancho de rodillo: 750mm
Fuerza centrifuga: 18,7kN.
Capacidad depds.agua: 21 Litros

Motor: De arrangue
por manivela

Combustible: Diesel

Peso: 470Kg

e

Le

Especialmente disefiado para usarse

, en asfalto y otros materiales alquitra-

' nados en carreteras, caminos, superfi-

cies duras y similares. Esta maquina

profesional va equipada con tanque de

agua y sistema de rociado.

{73 Cumple con la normativa.

[ Tanque de agua y sistema rociador

[ Plancha grande para la compacta-
cidn rapida en grandes dreas.

Motor: 5,5 CV 4 tiempos.

Arrangue por
cuerda retractil

Gasolina = 24,04

Esta maquina de alta maniobrabilidad es parti-
cularmente apropiada para compactar tierra y
asfalto en zanjas y dreas de dificil acceso.

[T Maquina compacta con bajo centro de gravedad.
() Desplazamiento adelante/atrds.

7 Placa base autolimpiante.

DIESEL ~ GASOLINA
Tamanio plato:  700x320mm  350x550
Fuerza centrifuga: 25kN 18kN
R 2 Motor: Arranque 4 Tiempos
Combustible: Gasolina s/plomo. manivela Arranque
Tamaiio plate:  600x400mm. cuerda retractil
Fuerza centrifuga:12kN Combustible: Diesel Gasolina s/p.
Peso: 79Kg. Peso: 156Kg 93Kg







