Summlstro de Energla

ARTICULD

Tam.25m/ATom 1,50
Tam.50m/4Tom 3,01
Sencillo 15 mis 0,90

Ofrecemos una seleccion de tambores de 25m de
cable y alargos de 10m de gran calidad, que se
adaptan a todos los equipos.

[T)Seleccion de cables de 220V y 380V.

) Un enchufe de 16 A y cuatro tomas montadas en
un tambor de 220V.

() Clavija para 380V y das tomas de 220V.

) Para uso intemperie, manguera neopreno de A.l..ARGO PARA
_ACCESO

380V.

NGITUDES MAXIMAS DE ALARGOS

POTENCIA DE LA MAQUINA LONGITUD MAXIMA DE CABLE EN METROS | 25mes 120
Medida de cable 2,5mm- Medida de cable 4,0mm?- R G
ENCHUFE 16A. ENCHUFE 32A. Disefiado para contratistas, técnicos
mantenimiento, etc. Con este alargo
| WAros 11ov 220v 1 220V | <510 tiene gue preocuparse de la herra-
2400W 5 30m 22m 49m | mienta y el cable. Al contrario de un
alargo convencional, el tambor con el
20000 17m 36m 27m 59m cable enrollado permanece seguro en
el suelo.
1600W 21m 45m 34m 74m [JAdecuado para los operarios de
herramientas eléctricas que utili-
zan equipos de acceso.
A i) o G L () El tambor con el cable enrollado per-
manece en el suelp.
Los alargos de 2.5mi, 4.0mir? son de 25m de longituo. (7 Cable de 15m de longitud.

GUIA PARA SELECCIONAR LA POTENCIA

Atencidn con la potencia
La mayoria de los dores no estédn disefiados para proparcinar corriente
a los equipos electranicos sensibles, como por ejemplo, ordenadores y equi-

Generadores
Todas las potencias de los generadores estan expresadas en unidades de
KVA(Kilovoltio Amperios)

Para obtener la potencia real utilizable, usted tiene que multiplicar el kA por
el Factor Potencia, lo que le dard la potencia de kw(kilowatios). Por ejemplo la
mayoria de los generadores tiene un Factor Potencia de 0,8 por lo tanto la
potencia real utilizable de un generador 15KVA es:

15kVA x 0,8 = 12kW

Para calcular el tamafio del generador gue se necesita para una determinad
carga, se tiene que saber los Watios del equipo. Por ejemplo, para calcular
cuantas lamparas de 500 Watios funcionaran con un generador de 2,5kVA:
2,5kVA x 0,8 = 2kW (2000W) dividido por 500W=4.

Si no se saben los Watios de la maquina, pueden obtenerse multiplicando el
Vaoltaje por el Amperaje. Por ejemplo: un taladro de 220V con un funciona-
miento de corriente de 5 Amp. tendrd los siguientes Watios:

220V x 5A = 1100W

22

pos de sonido y pueden causar dafios.

Transformadores

La mayoria de los tr iores estdn di para su utilizacidn inter-
mitente y tiene una potencia continua de un 70%. Si se estd utilizando un
equipo de calefaccidn o de iluminacion, por ejemplo, que funcina con una
carga constante, es importante que los Watios totales no excedan a los de la
potencia continua del transformadaor.

Por ejemplo, un transformador intermitente de 2kVA tiene una potencia conti-
nua de 2, 1KVA (2100W) por Io tanto usted puede hacer funcionar:

3kVA x 70% = 2,1kVA (2100W) =4x lamparas de 500W.

El mismo transformador hard funcionar 3kVA de carga intermitente producida
por herramientas eléctricas, como rompedores, que estin pardndose y
poniéndose en marcha continuamente a lo largo del dia.







