Summlstro de Energla

ARTICULD

Tam.25m/ATom 1,50
Tam.50m/4Tom 3,01
Sencillo 15 mis 0,90

Ofrecemos una seleccion de tambores de 25m de
cable y alargos de 10m de gran calidad, que se
adaptan a todos los equipos.

[T)Seleccion de cables de 220V y 380V.

) Un enchufe de 16 A y cuatro tomas montadas en
un tambor de 220V.

() Clavija para 380V y das tomas de 220V.

) Para uso intemperie, manguera neopreno de A.l..ARGO PARA
_ACCESO

380V.

NGITUDES MAXIMAS DE ALARGOS

POTENCIA DE LA MAQUINA LONGITUD MAXIMA DE CABLE EN METROS | 25mes 120
Medida de cable 2,5mm- Medida de cable 4,0mm?- R G
ENCHUFE 16A. ENCHUFE 32A. Disefiado para contratistas, técnicos
mantenimiento, etc. Con este alargo
| WAros 11ov 220v 1 220V | <510 tiene gue preocuparse de la herra-
2400W 5 30m 22m 49m | mienta y el cable. Al contrario de un
alargo convencional, el tambor con el
20000 17m 36m 27m 59m cable enrollado permanece seguro en
el suelo.
1600W 21m 45m 34m 74m [JAdecuado para los operarios de
herramientas eléctricas que utili-
zan equipos de acceso.
A i) o G L () El tambor con el cable enrollado per-
manece en el suelp.
Los alargos de 2.5mi, 4.0mir? son de 25m de longituo. (7 Cable de 15m de longitud.

GUIA PARA SELECCIONAR LA POTENCIA

Atencidn con la potencia
La mayoria de los dores no estédn disefiados para proparcinar corriente
a los equipos electranicos sensibles, como por ejemplo, ordenadores y equi-

Generadores
Todas las potencias de los generadores estan expresadas en unidades de
KVA(Kilovoltio Amperios)

Para obtener la potencia real utilizable, usted tiene que multiplicar el kA por
el Factor Potencia, lo que le dard la potencia de kw(kilowatios). Por ejemplo la
mayoria de los generadores tiene un Factor Potencia de 0,8 por lo tanto la
potencia real utilizable de un generador 15KVA es:

15kVA x 0,8 = 12kW

Para calcular el tamafio del generador gue se necesita para una determinad
carga, se tiene que saber los Watios del equipo. Por ejemplo, para calcular
cuantas lamparas de 500 Watios funcionaran con un generador de 2,5kVA:
2,5kVA x 0,8 = 2kW (2000W) dividido por 500W=4.

Si no se saben los Watios de la maquina, pueden obtenerse multiplicando el
Vaoltaje por el Amperaje. Por ejemplo: un taladro de 220V con un funciona-
miento de corriente de 5 Amp. tendrd los siguientes Watios:

220V x 5A = 1100W

22

pos de sonido y pueden causar dafios.

Transformadores

La mayoria de los tr iores estdn di para su utilizacidn inter-
mitente y tiene una potencia continua de un 70%. Si se estd utilizando un
equipo de calefaccidn o de iluminacion, por ejemplo, que funcina con una
carga constante, es importante que los Watios totales no excedan a los de la
potencia continua del transformadaor.

Por ejemplo, un transformador intermitente de 2kVA tiene una potencia conti-
nua de 2, 1KVA (2100W) por Io tanto usted puede hacer funcionar:

3kVA x 70% = 2,1kVA (2100W) =4x lamparas de 500W.

El mismo transformador hard funcionar 3kVA de carga intermitente producida
por herramientas eléctricas, como rompedores, que estin pardndose y
poniéndose en marcha continuamente a lo largo del dia.
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2,2 KVA PORTATIL
GASOLINA

MATILSA
2,ZKVA 12,02

Pequefio y 0fil generador, muy adecuado para pro-
porcionar electricidad en la obra para iluminacion y
herramientas eléctricas pequefas, es tan portatil
que cabe en el maletero de cualquier coche.

) Genera 1,7 kW continuamente a 220V.
) Equipado con disyuntores de seguridad y alarma

| de aceite.

~ Voltaje: 220v
Potencia: 2200W

'~ Motor: 4 tiempos.

Arranque cuerda retractil.
Combustible: Gasolina sin plomo.
 Autonomia: 2,8 horas
'~ Peso: 35Kg.

’ 0,5 PORTATIL GASOLINA
I
]

Si necesita un generador relativamente peque-
fio de 220V por un largo periodo de tiempo,

cidn.
() Funciona hasta seis horas sin necesidad de
rellenar de combustible.

ARTICLULO  RECOGIDA EN ENTREGA A DOMICILIO

4 kvA MoviL DE

GASOLINA
D oo
i i MANA

EN MATILSA IR
4KVA 18,03 REE

Generadores moviles de uso general, que pue-
den hacer frente a casi cualquier situacion de
trabajo. Robustos y potentes como para traba-
jar en la obra.

[JPanel con varias tomas de corriente y dis-
yuntores de seguridad.

7 Arranque manual por cuerda relractil.

1 Seleccidn de modelos de 6KVA monofasico y
frifasico.

] Equipado con disyuntores y alarma de aceife.
3 Enchufe de 220V terminales de 12V.

Voltaje: 220V CA, 12VCC.
Potencia: 550W (650W punta).
Motor: 4 tiempos.

Arranque cuerda retractil.
Combustible: Gasolina sin plomo.
Autonomia: 6,5 horas
Peso: 22Kg.

|
i este modelo portatil y ligero es la mejor elec-
|
|
|
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'8 A 30 KVA SILENCIOSOS
TRIFASICOS DIESEL

ARTICULO  RECOGIDA ENTREGA A DOMICILIO
EN MATILSA

BKVA 23,44

15 KVA 25,24

30 KVA 27,05

Muy adecuados para su utilizacion en las obras
donde se necesite un considerable suministro
continuo independientemente de la corriente de
la red. Estos equipos incorporan su suministro
trifasico a 380V.

(7)) Muy silenciosos y disefiados para una utiliza-
cidn continua.

) Funciona durante 9 horas sin necesidad de
rellenar de combustible.

() Toma de corriente trifisica de 380V, con
varias clavijas de 220V y 380V.

i

@ SEGURIDAD CON
GENERADORES
Recuerde que todos los equipos
con motores de gasolina des-
prenden peligrosos gases de
escape. No los utilice nunca en
lugares poco ventilados ni en e

espacios cerrados. s
EN MATILSA [ an O e It SEWANA

2,5 KvA 12,02
4,5 KvA 18,03

Adecuados para su utilizacién en la obra donde
/ \ se necesitan puntas de potencia durante el dia.
Este modelo portatil de motor diesel afade la

PARA MA’S ventaja del arranque eléctrico.
INFORMACION (7 Arranque eléctrico.

(TJ Chasis con ruedas para mayor movilidad.

GOHSULTEHQS [ Panel con varias tomas de corriente protegi-

das por un disyuntor
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'MOTOSOLDADURA GASOLINA
PARA ELECTRODO DE HASTA
2,5 MM

ARTICULC  RECOGIDA
EN MATILSA S
140 12,02

Robusto generador de soldadura de motor de
gasolina para trabajos pesados, una buena
eleccion para su utilizacion en general en la
obra. Genera la suficiente corriente para sol-
dadura, iluminacién y herramientas eléctri-
cas.

(/ CICLO DE TRABAJO \ () Genera 5kVA de potencia a 220V.

En los equipos de soldadura la maxima

corriente que puede ser utilizada estd Corriente de soldadura: 200 ANP C.C.

relacionada con la cantidad de soldadu- Potencia generada: ::l;ias ‘21;0(;;‘“-
ra realizada en cada periodo de tiempo 7 decly:
de cinco minutos. Para saber el ciclo Motor. De gasolina

Arrangue por
cuerda retractil

de trabajo, se divide el tiempo que
tarde en hacerse una soldadura (T1),
por el periodo de 5 minutos (T2). e o
ACCESORIOS

PARA SOLDADURA

CICLO DE TRABAJO % =T1 /T2 x 100
La corriente maxima para diferentes s
ciclos de trabajo estd marcada general- ARTICULO RECOGIDA :
mente en una placa pegada al armazén EN MATILSA. ol
T i Paralelo 13 31
del suministro de corriente. ;
: AT } Remoto 17 35
Placa indice o especificaciones. Ej. Cable 12 30
300A. suministro de corriente.
: CUADRO CONEXION PARALELO
) Une dos soldadores para doblar la potencia.
(1 Ingluidos dos pares de cables de 3m

X | 100% | 60% | 40%
Peso:  6,5Kg.

MANDO A DISTANCIA
300A
1 2004 2508 3 Equipo manual de control de la potencia

de salida del soldador.
O Funciona a una distancia de hasta 50m del
X= Ciclo de trabajo - soldador/generador
1= Corriente maxima
Peso:  4Kg.
h _/  CABLE DE SOLDAR

(7J Cable par soldar de 15m adicional.







