Bombeo

BOMBA SUMERGIBLE
CON 7/ SIN FLOTADOR

ARTICULD  RECOGIDA ENTREGA A DO
EN MATILSA

12000L 14,42

Una bomba sumergible que usted puede poner
en marcha y olvidarse de ella. Lleva incorpora-
do un interruptor, que funciona accionado por
el flotador, se desconectara automaticamente
cuando el nivel de agua descienda por debajo
del nivel establecido, luego se volvera a conec-
tar si el nivel de agua vuelve a subir.

) Totalmente sumergible.
() Funciona automatico.

Diam. impulsion: 50mm.
Caudal max (sin elevacidn): 240L/min.
. 1 Altura total: 10m,

L Voltaje: 220V,

* Potencia: 400W.

i Peso: 10Kg. BoOMBA PARA CHARCOS

ARTICULO  RECOGIDA
EN MATILSA [

25mm 53

Adecuada para bombear agua en zonas
inundadas y bodegas. Esta bomba eléctri-
ca totalmente sumergible, reducird los
niveles de agua a una altura de 1 mm del
suelo.

) Totalmente sumergible.

() Funciona en agua poco profunda.
1 Apura liguido a imm del nivel de suelo.

Didm. impulsidn: 25mm.
Caudal max (sin elevacion): 105L/min.
Altura tofal: 12m.
' Voltaje: 220V.
BOMBA CENTRIFUGA g - Potencia: 400W.
Peso: 9,5Kg.
TR0 FECOGDN
EN MATILSA - - = ) Se suministran con una man-
50mmm  12.02 guera de aspiracién de 6m y
75mm 21,04 un filtro.
Estas bombas porttiles v ligeras sirven para Bomba: 50mm. 75mm
vaciar piscinas y extraer agua de zonas inun- Caudal max (sin elevacion):  600L/min. 1.000L/min
dadas, pero ademds pueden realizar la mayo- Altura méx. aspiracion: 8m. 8m.
ria de los trabajos de bombeo de agua. Altura total max.: 27m 28m.
s ; Combustible: Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo
[T Seleccion de medidas que se adaptan a sus bads: 23Kg. 20Kg.

necesidades.
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